
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRIGOMILK G1 od 100 do 300 litrů 

OTEVŘENÁ CHLADÍCÍ NÁDRŽ 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

VÝROBEK: 
- Vnitřní nádrž a vnější kryt vyrobené z 

nerezové oceli AISI 304. 
- Celkový základní povrchový odpařovač 

Trapcold (registrovaná ochranná 
známka) s maximální výtěžností. 

- Velmi silná izolace pomocí 
neznečišťující polyuretanové pěny. 

- Vnitřní  zátka pro vypouštění. 
- Závitová výpustní spojka DN50 s 

víčkem. 
- Měrka z nerezové oceli k měření 

hladiny mléka. 

CHLADICÍ SYSTÉM: 
- Nemrazící, chlazení i při nízké hladině 

náplně. 
- Přímá expanze. 
- Chladicí kapalina R404A pro všechny 

modely. 
- Kryt z nerezové oceli. 
- Modely této řady jsou kompaktní a 

umožňují instalaci šetřící prostor. 

ELECTRICKÉ ZAŘÍZENÍ: 
- Automatizované zařízení pro regulaci 

mléka FIPO 0 pro řízení veškerých 
funkcí:   

- kontrola teploty mléka 
- digitální ukazatel teploty 
- míchací program. 
- Elektrický napájecí kabel se snandatdní 

zástrčkou.  
- Jednofázové napájení 230V 50HZ. 

NA POŽÁDÁNÍ: 
- Výpustní ventil se šroubením DN 50. 
- Koleno z nerezové oceli. 

 
 Nejmodernější chlazení mléka 



 

 

KAPACITA 

 

POČET 

DOJENÍ 

 
             OBJEM 

 

 

ROZMĚRY 

NASTAVITELNÉ 

POLOHOVÁNÍ 

SPODNÍCH ČÁSTÍ 

 
CHLADÍCÍ AGREGÁT 

 

 
HMOTNOST 

 

  (litry) D H1 H2 H3 M x N A BxE Kompr  

  Max Jmenovitý mm mm mm mm (mm) (mm) (mm) HP  

100 2M  105 100 580 885 1110 1500 332 x 344 315 
370 x 

380 
0,33 53 

200 
 4M 

212 200 750 1030 1180 1800 437 x 457 390 
480 x 

500 

0,33 72 

2M  0,5 75 

300 
 4M 

312 300 923 1120 1410 2000 558 x 556 405 
600 x 

600 

0,5 102 

2M  1 113 

 

Jak jednoduše objednat nádrž G1 Frigomilk. 

Příklad:  220 4MM  

 

 

 

 

200 4M M 
   

kapacita dojení Jednofázový 

KAPACITA 2 DOJENÍ 4 DOJENÍ JEDNOFÁZOVÉ 230V 


