Bezpecnostni list DS 9 CL

Bezpecnostni list ze dne 19/01/2018, revize 01/06/2022
Podle narizeni 1907/2006/ES, 1272/2008/ES a 453/2010 p¥iloha |

DS 9 CL PRO DOJICI ZARIZENI
PRASKOVY
DEZINFEKENI
CISTICI PROSTREDEK

Prvni distributor: Dovozce:

InterPuls S.p.A. | via F.Maritano, 11 | 42020 - Forst Agro s.r.o.

Albinea RE - Italy | Tel. +39 0522 347511 | Koufimského 2501

Fax +39 0522 348516 | 393 01 Pelhfimov

sales.albinea@milkrite-interpuls.com tel.: +420 565 325 675

Technické informace fax: +420 565 327 765
e-mail:

info@forstagro.cz

VZHLED : bily prasek

ZAPACH : témér bez zapachu, se slabym zapachem chléru

REAKCE : zasadity ( pH v 0,3 % roztoku - pfiblizné 11,5)

SLOZENI Uhli¢itan sodny, pentahydrat metasilikatu sodného, hydrat fosfore¢nanu
sodného, dihydrat troclosenu sodného, sodné soli, aniontové povrchové
aktivni latky.

SloZeni ohlaseno Nejvyssimu institutu pro zdravi.

CHARAKTERISTIKA : DS 9 CL pro DOJICI ZARIZENI bylo vyvinuto k &i$téni a sanitaci dojicich
zafizeni. Jeho silné odmastovaci vlastnosti eliminuji veskery zbytkovy tuk a maz.
Pritomnost troclosenu sodného zarucuje dokonalou sanitaci povrchi osetfenych
timto produktem.
POUZITI : produkt rozpustte v poméru pfiblizné 500 g na 100 litr(i vody a nechte jej
cirkulovat uvnitf dojiciho zafizeni. Po umyti vyplachnéte dostatecnym mnozstvim
vody.


mailto:sales.albinea@milkrite-interpuls.com

OPATRENI : etiketa uvadi, Ze vyrobek je drazdivou latkou. Pfectéte si informace ohledné rizik

a bezpecnostnich doporuceni na etiketé. Prectéte si bezpecnostni list.
SKLADOVANI: DS 9CL pro DOJICI ZARIZENI skladujte v originalnim obalu na suchém misté
pfi pokojové teploté.

1. IDENTIFIKACE VYROBKU A FIRMY

Obchodni nazev: DS 9 CL

Obchodni oznaceni: DS9CL

Typ vyrobku a pouziti: Zasadity, praskovy Cistici prostiedek pro tvrdé
povrchy v mlékarenské a Zivocisné vyrobé

Dodavatel G.MENETTI SNC

Via Nazionale 72

40067 Planoro (BO) 051 744456

e-mail: paolomenetti@alice.it

Telefonni Cislo na firmu a na oficidlni poradni organ pro naléhavé pripady:
Toxikologické informacni stredisko (TIS), Klinika nemoci z povoldni, Na Bojisti 1, 128 08 Praha
2

Telefon nepretrZité: 224 919 293 nebo 224 915 402
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2. IDENTIFIKACE RIZIK

(Narizeni 453/2010 ze dne 20. kvétna 2010 pftiloha Il):
Symboly podle zakona (EC) ¢. 1272/2008 (CPL/GHS)
Xl drazdiva latka

Korozivni a Ziravé latky - GHS05
Drazdivé - GHS07

H-véty:
H315 Drazdi khZi
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci
H335 MUZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest
P-véty:
P305+P351+P338+P313 PFi zasazeni oci nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.

Vyjméte kontaktni C¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyndat snadno. Pokracujte ve vyplachovani.



Vyhledejte lékarskou pomoc/osetieni
P302+P352 PFi styku s kGZi omyjte velkym mnoZstvim vody.
P280 PouZivejte ochranné rukavice.

Vysledky zjistovani pfitomnosti latek ze Seznamu latek:
Neni pfitomna zadna latka.

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZENI

Obsazené latky jsou podle smérnice 67/548/EHS a naslednych Uprav nebezpecné pro zdravi,
nebo jsou pro né uznané expozicni limity:

Uhlic¢itan sodny 30 - 50%
CAS: 497-19-8

EINECS: 207-838-8
INDEX: 011-005-00-2
Symboly: Xi

H-véty: H319

Dodekahydrat fosforecnanu sodného 10 — 20%
CAS 10101-89-0

EINECS: 231-50-98

Symboly: Xi

H-véty: H315, H319, H335

Metasilikat sodny 10-20%
CAS: 6834-92-0

EINECS: 229-912-9

INDEX: 014-010-00-8
Symboly: C

H-véty: H314

Dodecylbenzensulfonat sodny 1 -5%
CAS: 85117-50-6

(GHSO05)

EINECS: 285-600-2

Symboly: Xi

H-véty: H315, H319

Dihydrat troclosenu sodného 1 — 5%
CAS: 51580-86-0
EEC N.220-767-7



EINECS 220-767-7
Symboly: Xn, N
H-véty: H301,EUH031, H319+H335, H410

4. POSTUP PRVNI POMOCI

Kontakt s k{zi: Zpusobuje podrazdéni kiize, okamzité oplachnéte vodou

Zasazeni oCi: Okamzité oplachnéte velkym mnozstvim tekouci vody. V omyvani
pokracujte s otevienyma oc¢ima po dobu alespon 10 minut. Pokud
zCervenani neustupuje, vyhledejte lékarskou pomoc.

Poziti: Nevyvolavejte zvraceni. IHNED VYHLEDEJTE LEKARSKOU POMOC (vezméte
s sebou tento bezpecnostni list).

Vdechnuti: Prostory vyvétrejte. Pacienta ihned odvedte ze zasaZzené oblasti a
doprejte mu odpocinku v dobte vétraném prostoru. V pripadé

nevolnosti vyhledejte lékare.

5. PROTIPOZARNI OPATRENI:

Doporucené hasici prostredky: Voda, C02, péna, chemické prasky v zavislosti na
materialech obsazenych v ohni.

Zakazané hasici prostredky: Nic konkrétniho.

Rizika spalovani: Vyvarujte se vdechnuti vypara.

Ochranné prostredky: PouZzijte ochranu dychacich cest a téla.

6.V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU:

Individualni opatreni: Noste rukavice a ochranny odév.
Environmentalni opatreni: Zabrante unik(m.

Pokud doslo k uniku vyrobku do vody, kanalizace nebo
pokud doslo ke kontaminaci pady nebo vegetace, oznamte to
prislusnym araddm.

Postupy cisténi: Zabrante tomu, aby se produkt dostal do kanalizace. Je-li to
mozné, vyrobek sesbirejte pro jeho opétovné pouziti nebo
pro jeho likvidaci. Kontaminovany povrch nebo
material oplachnéte po odklizeni vyrobku vodou.

7. MANIPULACE A SKLADOVANI



Opatreni pro manipulaci: Zabrante kontaktu s praskem a jeho vdechnuti. (Viz. také
odstavec

8 nize.)

PFi pouzivani tohoto produktu nejezte ani nepijte.
Neslucitelné materidly: Pfirodni/butyl kau¢uk — EDPM kaucuk — polystyren

Slucitelnost s plastovym materidlem se muze lisit:
doporucuje se otestovat pred pouzitim.
Skladovaci podminky: Produkt skladujte v origindlnim baleni, zapecetény a
chranény pred vlhkosti.

Doporuceni pro skladovaci prostory: Skladujte v dobre vétranych mistnostech.

8. KONTROLA VYSTAVOVANI SE RIZIKUM / 0SOBNI OCHRANA

Kontrolni parametry: Nasledujici latky maji limity pracovnich expozic
specifikované podle smérnic 91/322/EHS a 98/24/ES,
provadénych smérnicemi 2000/39/ES,
2006/15/ES, 2009/161/EU: Zadné
Bezpecnostni opatreni: adekvatné vétrané mistnosti, v nichz je vyrobek skladovan
akdeses nim manipuluje.
Ochrana dychacich cest: Maska s prachovym filtrem.
Ochrana rukou: Rukavice odolné proti chemikaliim (EN 374). Materidly také
vhodné pro pfimy a dlouhodoby kontakt (doporuceni:
ochranny faktor 6, odpovidajici > 480 minutam
prosakovani). Pfi manipulaci pouzivat

rukavice.
Ochrana oci: Ochranné bryle s bo¢ni ochranou.
Ochrana kuze: PouZivejte ochranné odévy zarucujici naprostou

bezpecnost klizZe.
Expozicni limity pro latky obsazené ve vyrobku:
TLV neni k dispozici. V kazdém pfipadé se doporucuje
expozicni limit 5 ppm.
TLV-TWA pentahydrat metasilikat sodny 10 mg/m3
TLV-TWA dihydrat troclosenu sodného 1,5 mg/m3
TLV/STEEL dihydrat troclosenu 3 mg/m3

9. FYZICKE A CHEMICKE VLASTNOSTI

Vzhled a barva: bily prasek

Zapach: mirny zapach chléru
Ph: 11,5 % v 0,3 % roztoku
bod tani: neni k dispozici

bod varu: nevztahuje se



bod vzplanuti: nevztahuje se

samovzniceni: neni k dispozici
oxidacni vlastnosti: NE

relativni hustota: priblizné 1 g/cm3
rozpustnost ve vodé: az 10 g/litr

10. STABILITA A REAKTIVITA

Podminky, kterym by mélo byt predchdazeno:

Za normalnich podminek stabilni. Dostupna data ukazuji, Ze produkt nema zadna
konkrétni rizika.
Latky, kterym je tfeba se vyhybat:

Hlinik, méd, zinek a jejich slitiny. Kyselinotvorné latky.
Nebezpedi spojené s rozpadem:

Kdyz dojde k zahrani fosforecnanu sodného na teplotu rozkladu, muzZe dojit ke vzniku
plyna

obsahujicich oxidy fosforu. Kontaktem s kyselinami vznikaji vypary chléru.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Linearni smés neorganickych alkalickych sodnych soli a aniontovych povrchové aktivnich latek.
Vdechnuti prachu nebo aerosold miize zplsobit podrazdéni hornich cest dychacich.
AKUTNI TOXICITA
Oralni LD50 netestovano (krysa)
Dermalni LD50 netestovano (krysa)
LC vdechnuti: netestovano (8 h/krysa)
Smrtelné davky pro kazdou individudlni slozku vyrobku jsou dostupné v odborné literature.
KOROZIVNOST / PODRAZDENI
Podrazdéni klize: drazdiva latka
Podrazdéni zraku: drazdiva latka
Alergicka citlivost: neni k dispozici
Mutageneze: neni mutagenni
Karcinogeneze: Zzadna slozka vyrobku nevykazuje karcinogenni Ucinky.
Reproduktivni toxicita: Zadna ze slozek vyrobku neni toxicka.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Testy dopadu na Zivotni prostiedi v ptipadé nahodného Uniku produktu do Zivotniho prostredi
nebyly na smési provedeny.

Toxicita: Jak bylo naznaceno v ¢asti 2, v zavislosti na slozkach a jejich koncentracich, v



souladu s béZznymi metodami kalkulace podle smérnice 99/45/ES, byla
vyrobku v souvislosti s jeho nebezpecnosti pro Zivotni prostredi udélena
nasledujici klasifikace: NENI NEBEZPECNY.

Persistence a rozloZitelnost: Udaje o persistenci a rozloZitelnosti nejsou k dispozici.
Mobilita v pudé: Udaje o mobilité v pddé nejsou k dispozici. Zabrafite zahozeni
vyrobku do pudy a kanaliza¢nich Stol; likvidujte v souladu s
postupem podle ¢3asti 13.

Vysledky zjistovani pritomnosti latek ze Seznamu latek: Zadna latka nenf pfitomna.

Jiné nepfiznivé ucinky: Pfitomnost fosfatli mdze napomahat eutrofizaci ras. Pfitomnost
produktu v odpadnich vodach zvysuje pH.

Pozndmka:  rozpustnost 30 g/l vody Biodegradabilita: snadno biologicky rozloZitelny

13. INFORMACE O LIKVIDACI

Je-li to mozné, znovu poutzijte. Pouzivani podle platnych mistnich a narodnich naftizeni.

Pro likvidaci poslete do autorizovaného zatizeni. Vyrobek nezahazujte do okolniho prostredi.
Vyrobek

nevhazujte do odpadnich vod.

Dodrzujte smérnici 2008/98/ES (a nasledné Upravy) ohledné nakladani s odpady.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR/RID (tfida/cislo): neregulovano
ICAO/IATA (trida/baleni): neregulovano
IMO (trida/baleni): neregulovano

15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH

Konkrétni narizeni a zakony tykajici se zdravi a Zivotniho prosttredi pro tuto smés.
Tento list byl napsan podle ustanoveni upravenych v nasledujicich zakonech, jejich dodatcich a
novelach:

Smérnice 67/548/ES (Klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych latek) a nasledné
Upravy.

Smérnice 91/322/EHS (stanoveni smérnych limitnich hodnot o ochrané zaméstnancu
pred riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym
CinitelGm pfi praci).

Smérnice 98/24/ES (bezpecnost a ochrana zdravi zaméstnanc() a nasledné Gpravy.

Smérnice 2000/39/ES (implementace smérnice 98/24/ES).

Smérnice 2006/157/ES (implementace smérnice 98/24/ES a pozménujici smérnice
91/322/EHS a 2000/39/ES).

Smérnice 2009/161/EU (implementace smérnice 98/24/ES a pozménujici smérnice
2000/39/ES).



Narizeni 1907/2006/ES (REACH)

Narizeni 1272/2008/ES (CLP)

Natizeni 790/2009/ES (kterym se méni nafizeni 1272/2008/ES).

Natizeni 453/2010/EU (kterym se méni nafizeni 1907/2006/ES).

Legislativni nafizeni 81/2008 (Konsolidovany zakon o ochrané zdravi a bezpecnosti pfi
praci) a nasledné Upravy.
Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti vyrobku nebylo provedeno.

16. OSTATNI INFORMACE

Legenda k H-vétam z ¢asti 3:

H301 Toxicky pfi poziti,

H315, H319, H335  Drazdi kizi, zpUsobuje vainé podrazdéni oci, mlze zpUsobit
podrazdéni dychacich cest

EUHO031 Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni oci

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky
Informace ohledné predpokladaného pouzivani:  tento produkt je profesionalni kvality, a
neni-li specifikovano nebo dohodnuto jinak, je urcen
vyluéné pro pramyslové pouZiti. Toto zahrnuje uvedené a
doporucené zplsoby pouziti. Jakékoliv jiné zpUsoby pouZziti
musi byt dohodnuty s vyrobcem. Toto se tykd zejména prodeje

verejnosti, ktery je regulovan specialnimi nafizenimi nebo zdkony.

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listu se zakladaji na
nasich zkuSenostech a aktualnich informacich a tykaji se
pouze bezpecnostnich pozadavk(l na tento vyrobek. Tyto
informace Zadnym zplisobem nepopisuji

vlastnosti vyrobku (specifikace produktu). Z informaci z tohoto

bezpecnostniho listu nelze vyvozovat vlastnosti nebo
vhodnost vyrobku pro konkrétni pouziti. Je tudiz odpovédnosti
klienta, aby zajistil dodrzovani vsech vlastnickych prav a
platnych zakond.



